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Дулааны гүүрний төрлүүд

Төрөл A: Хийц бүтээцтэй холбоотой дулааны 

гүүр.

Ердийнхтэй харьцуулахад дотор ба гаднах 

дулаалга муу байх.

Төрөл B: Геометрээс хамаарах дулааны гүүр. 

Гадна талбай нь дотор талбайгаас том бол 

нэмэлт дулаан алдахад хүргэдэг.

Төрөл C: Материалтай холбоотой үүсэх 

дулааны гүүр. Стандарт хана нь илүү өндөр 

дулаан дамжуулалттай материалаар 

тусгаарлагдсан байх, жишээ нь:-БЕТОН БАГАНА

Трансмиссын буюу дамжуулалтын алдагдал нь 

хүйтэн агаар эсвэл ан цав г.м алдагдах дулаан 

биш. Эдгээр нь харин агааржуулалтын үед 

алдагдах магадлалтай.
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Дулааны гүүрний үр дагавар 

• дулааны гүүр нь барилгын дулаалгын чанарыг 40% хүртэл муутгадаг

• Дулааны өндөр алдагдлын улмаас дулааны гүүрний хэсэгт дотор гадаргын 

температур буурдаг.

• Гадаргуугийн температур ба дотор талын агаарын чийгшлээс хамаарч 

гадаргуу дээр конденсат буюу хөлрөлт үүсдэг

• Чийгшилтэй дотор ханын гадаргуу нь ихэнх тохиолдолд хөгц мөөгөнцөр 

үүсэхэд хүргэдэг.

• Хөгц үүсэх нь муухай харагддаг ба тав тухгүйгээс гадна эрүүл мэндэд аюул 

учруулдаг.

• Ялангуяа сургууль цэцэрлэгт хүүхдүүд, мөн эмнэлэгт өвчтэй хүмүүс гэх мэт 

дархлаа султай бүлгийнхэн байдаг учраас хөгц мөөгөнцөр нь уушгины 

өвчлөлд хүргэх эрсдэлтэй. 
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Дулааны гүүрний үр дагавар

• Улаанбаатарын сургуулиуд дахь дулааны 

гүүрнүүд



Зураг дээрх жишээ: дулааны гүүр үүсгэгч хуучин балконыг тайрч оронд нь 

тусдаа даац бүхий балконы хийцийг угсарч үндсэн хананд бэхлэх нь зөв 

шийдэл болсон
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Дулааны гүүрийг багасгах 

Эрчим хүчний концепци болон зураг төсөлд өгөх 

зөвлөмж

• Гадна хашлага бүтээцийг энгийн хэлбэртэй байлгах ба 

олон хэсэг залгаа бүтээцээс зайлсхийх

• Дулаалгын хашлага бүтээцийг массив бүтээцээр 

тасалдуулахгүй байх (балконы хавтан, хаалга цонхны 

дээрх бетонон ялуу, дээврийн парапет г.м.)

• Барилгын хашлага бүтээцийг үргэлжилсэн байдлаар 

завсар зайгүй дулаалах.

• Хашлага бүтээцийн дулаалгыг  тасалдуулсан “хүйтэн” 

буюу дулааны гүүр үүсгэх бүтээцээс зайлсхийх 

боломжгүй бол тухайн бүтээцийг 1м урттай зайд 

давуулж дулаалах.

Жишээ нь: халаалтгүй зоорины ханыг дулаалах

Not the best way to avoid thermal bridges…….


